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СП 52.13330.2016
ЕСТЕСТВЕННОЕ И 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Ключевые рекомендации по 
нормируемым параметрам

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
o Пункт 7.5.1 – УДС 
o Пункт 7.5.2 – Переходы
o Пункт 7.5.3 – Тоннели
o Пункт 7.5.4 – Пешеходные 

зоны и пространства
o Пункт 7.5.5 – Жилые районы

СП 323.1325800.2017
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Ключевые рекомендации по 
проектированию освещения

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
o П 5.1 Нормы освещения
o Таблица 10.1 Типовые схемы 

расположения осветительных 
приборов

o П 11 Структура проектной 
документации и состав работ

ПУЭ, изд. 6, изд. 7
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Установка и характеристики опор 
и светильников, кабельные 
трассы и подключение

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
o ПУЭ-6, глава 6.3 Наружное 

освещение
o ПУЭ-7 п.2.3.83-2.3.101 

Прокладка кабельных 
линий в земле

ДРУГИЕ НОРМАТИВЫ
o СП 34.13330.2012 -

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
o ГОСТ Р 55844-2013 - ОСВЕЩЕНИЕ 

НАРУЖНОЕ УТИЛИТАРНОЕ 
ДОРОГ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

o ГОСТ Р 55706-2013 - ОСВЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНОЕ УТИЛИТАРНОЕ 
Классификация и нормы

o ГОСТ 33150-2014 -
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПЕШЕХОДНЫХ И 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК
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РЕКОМЕНДАЦИИ СП 52.13330.2016 п.7.5.2
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
...В целях усиления распознаваемости 
зоны перехода для ее освещения 
целесообразно использовать 
светильники с источниками света, 
имеющими цветность, контрастную по 
отношению к цветности источников 
света, применяемых в светильниках для 
освещения проезжей части улицы…

Отсутствуют требования к индексу 
цветопередачи (CRI)

ОСВЕЩЕННОСТЬ
На наземных пешеходных переходах 
улиц и дорог категорий А и Б следует 
предусматривать повышение средней 
освещенности не менее
чем в 1,5 раза по сравнению с нормой 
освещенности на пересекаемой 
проезжей части.

Отсутствуют требования к 
вертикальной освещенности (Ев) и 
равномерности Ег и Ев

ОБОРУДОВАНИЕ
…Светильники следует размещать перед 
переходом по отношению к направлению 
транспортного движения
…Для снижения слепимости водителей 
следует использовать светильники с 
асимметричным светораспределением 
(кососветы), ориентируя максимум
силы света в сторону перехода.

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Нормативные требования отсутствуют 



РЕКОМЕНДАЦИИ ГКУ ЦОДД – КОНТРАСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ*
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
o Освещение переходов  -

нормы по ГОСТ Р 55706-2013 и 
ГОСТ Р 55844-2013 

o Опора должна соответствовать 
п.п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТ 52289-
2004

o Устойчивость к ветровым 
нагрузкам по СП 20.13330.2016

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ
o Заливка бетоном 

металлической конструкции –
размер: 1100х350х2000 мм

КОНСОЛЬ
o Крепление на высоте 6 м
o Длина консоли 2, 4 или 6 м

НОРМЫ
o Еср в 1,5 раза выше 

фактической освещенности 
пересекаемой дороги 

o Направление света на 
пешехода со стороны водителя

o Необходимо освещение 
подхода к переходу

o Цветовой контраст освещения

ОПОРА
o Бесшовная алюминиевая 

опора (анодированная)
o Установка не ближе 0,5м от 

края проезжей части

СВЕТИЛЬНИК
o Встроенные в консоль
o Ассиметричная КСС
o Регулировка направления 

светового потока
o ССТ = 6500 К, CRI > 90
o Ф = 12000-20000 лм
o КСС – широкая
o Ручная регулировка Фном
o Пульсация Кп < 5%
o Энергоэффективность 90 лм/Вт
o Степень защиты IP65
o Коэффициент мощности: 0,85
o Температура: от -35 до +55 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ГУП «МОССВЕТ»*
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
…В целях усиления распознаваемости 
зоны перехода для ее освещения 
целесообразно использовать
светильники с источниками света, 
имеющими цветность, контрастную по 
отношению к цветности источников 
света, применяемых в светильниках для 
освещения проезжей части улицы 
(5000К)

Отсутствуют требования к индексу 
цветопередачи (CRI)

ОСВЕЩЕННОСТЬ
Для категории А и Б освещенность в 
1,5 раза больше нормируемой Еср за 
счет приближения опор, увеличение 
мощности или установки 
дополнительных светильников

Отсутствуют требования к вертикальной 
освещенности (Ев) и равномерности Ег 
и Ев

ОБОРУДОВАНИЕ
o Установка светильника перед 

переходом со стороны движения 
транспорта

o Использовать специальные 
светильники «кососветы»

o LED источники света
o Степень защиты не менее IP65

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Допускаются к применению опоры 
специальной конструкции (высотой7м/9м) 
Опора специальной конструкции должна 
состоять из: 
o стойки опоры высотой 7м/9м 

закладной детали фундамента опоры 
o светильника «Стоп-линия» 5000К 
o кронштейна консольного или 

кронштейна торшерного 
o конуса декоративного для консольного 

кронштейна
o выносной консоли (длиной 2м, 4м, 6м)
o светильника консольного типа 

«кососвет» 5000К 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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НОРМИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Контраст освещенности 
Правильно ли нормировать 1,5:1? 

Правильно учитывать контраст к 
фактической или нормируемой 
освещенности? 

Стоит ли нормировать вертикальную 
освещенность на уровне пешехода?  
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*Иллюстрация из немецкого стандарта DIN

*



ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕНИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Расстановка расчетных поверхностей
Требуется ли зафиксировать в нормах 
подход к расстановке рабочих 
поверхностей?

Как правильно выставлять границы 
расчетной поверхности для участка 
дороги?

Как правильно выставлять границы 
расчетной поверхности для перехода?
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КОНТРАСТ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Необходим ли контраст CCT с точки 
зрения заметности?

Критичен ли контраст CCT с точки 
зрения эстетики городского 
освещения?

Если отказываться от требования 
контраста CCT, можно ли решить 
вопрос безопасности за счет 
увеличения контраста освещенности?

Если да, то каким должен быть 
контраст освещенности?
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРАСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какие есть преимущества (недостатки) 
оптики «кососвет» перед 
симметричным локальным 
освещением сверху вниз

Нужно ли нормировать использование 
специальной оптики для узких и 
широких дорог в связи с проблемами 
слепящего эффекта и равномерности 
освещения

Плюсы и минусы использования 
проекционного освещения для 
привлечения внимания к пешеходному 
переходу
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Когда освещенность на дороге 
диммируется в ночном режиме, 
необходимо ли диммировать
контрастное освещение пешеходных 
переходов?

Если да, то на сколько?

Стоит ли использовать датчики 
движения для включения контрастного 
освещения только при наличии 
пешехода на пешеходном переходе?

Если использовать управление 
контрастным освещением стоит ли в 
режиме ожидания его выключать 
полностью или диммировать? 
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СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ

Плюсы  и минусы использования 
светосигнальных линий 

Плюсы  и минусы использования 
светосигнальных консолей

Плюсы  и минусы использования 
светосигнальной брусчатки
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СТУДИЯ СВЕТОДИЗАЙНА
LiDS Lighting Design Studio

www.lidstudio.org
design@lidstudio.org
+7-985-695-83-66
@lids_lighting_design

ШКОЛА СВЕТОДИЗАЙНА
LiDS Lighting Design School

www.lidschool.org
info@lidschool.org
+7-988-517-99-09
@lids_school

ЧТО ДАЛЬШЕ?

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ

По итогам круглого стола будут 
сформированы экспертные 
рекомендации и опубликованы в 
одном из профессиональных изданий
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